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ерхнекамское месторождение 
калийно-магниевых солей – од-

но из крупнейших в мире. В нём сосре-
доточено 69,5 % - калийных, 19,7 % - 
магниевых и 56,6 % - каменных солей от 
общероссийских балансовых запасов.  

Разработка Верхнекамского место-
рождения калийно-магниевых и камен-
ных солей ведется 3 горнодобывающи-
ми предприятиями ОАО «Уралкалий» и 
3 горнодобывающими предприятиями 
ОАО «Сильвинит».  

В настоящее время рудник БКПРУ-2 
отрабатывает запасы Дурыманского 
участка, расположенного в центральной 
части южной половины Верхнекамского 
месторождения калийных солей. 

Продуктивная толща калийных солей 
подразделяется на сильвинитовую и 
сильвинито-карналлитовую зоны. Силь-
винито-карналлитовая зона сложена че-
редующимися пластами карналлитовой 
породы, в основном, и частично - силь-
винита и каменной соли. В зоне выделя-
ется 9 пластов (снизу вверх от Б до К), 
имеющих мощность от 0,1 до 7,5 м. 
Средняя мощность зоны 47 м. Сильви-
нитовая зона представлена четырьмя 
пластами сильвинита (А, Кр-1,Кр-2,Кр-
3) мощностью от 0,55 до 7,3 м., разде-
ленных слоями каменной соли. Средняя 
мощность зоны составляет 18 м. Глуби-
ны залегания пласта АБ колеблются от 
297 до 390 м, пласта Кр2 от 303 до 398 
м. 

Промышленными пластами на шахт-
ном поле БКПРУ - 2 являются пласт Кр2 
и пласт АБ, с содержанием, соответст-
венно, КСL - 36,34 %, МgСL2 - 0,16 % и 
КСL - 36,34 %, МgСL2 - 0,16 % и мощ-
ностью 4,7 и 2,73 м. 

Вмещающие породы представлены 
каменной солью в виде коржей и про-
слоек глины. 

Наличие складчатости приводит к 
увеличению толщины прирезаемой ка-
менной соли с почвы и кровли пласта 
при проходке, что снижает качествен-
ные характеристики горной массы. 

Содержание полезного компонента в 
добытой руде по отдельным видам ра-
бот изменяются от 15 % до 36 %, что 
связано как с геологическими, так и с 
технологическими факторами 

Особенностью Верхнекамского ме-
сторождения является безводность со-
ляных отложений и водообильность по-
род, вмещающих соляную залежь. По-
роды, залегающие над верхним отраба-
тываемым пластом, являются водоупо-
ром и составляют водозащитную толщу 
мощностью 75-105 м, предотвращаю-
щую проникновение надсолевых вод в 
отрабатываемое пространство. 

В связи с необходимостью поддер-
жания водозащитной толщи при разра-
ботке применяют камерно-стол-бовую 
систему с оставлением ленточных меж-
дукамерных целиков.  

В 
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Очистные работы ведут проходче-
скими комбайнами типа ПК-8МА, Урал-
10А, Урал-61, Урал-20А в комплексе с 
бункером- перегружателем БП-14 и са-
моходным вагоном 5ВС-15М. 

Камеры отрабатывают двумя ком-
байновыми ходами, пройденными у 
одной стартовой выработки. По пла-
стам АБ и Кр-2 камеры проходят соос-
но. Отработку панели производят от 
выработанного пространства на массив 
с опережением очистных работ по 
пласту АБ не менее 50 м. 

Пласт Кр-2 отрабатывают комбайна-
ми Урал-20А сечением 20,2 м2 с остав-
лением защитной пачки 1-го слоя мощ-
ностью 0,6-0,8 м. Пласт АБ отрабатыва-
ют комбайнами ПК-8МА, сечением 8,9 
м2, Урал-61 сечением 8,4 м2, Урал-10А 
сечением 10,4 м2 с подрезкой коржей 0,3 
м. На участке смешанного состава при 
мощности более 2,8 м пласт отрабаты-
вается с оставлением защитной пачки. 

Для предотвращения газодинамиче-
ских явлений по всей длине выработок 
на пластах АБ и Кр-2 производится бу-
рение в кровлю дегазационных шпуров. 
Бурение шпуров диаметром не менее 42 

мм производят в один ряд через 2,5 м по 
оси выработки или с любой стороны от 
нее. По пласту АБ глубина шпуров со-
ставляет не менее 3,0 м, а по пласту Кр-
2 – не менее 1,5 м. В присутствии за-
щитной пачки шпуры бурят через 2,0 м. 
При этом их глубина составляет не ме-
нее 1,2 м. В выработках шириной более 
6,2 м., а также на сопряжениях вырабо-
ток в пласте Кр-2 бурят профилактиче-
ские шпуры глубиной не менее 3,0 м. 
При увеличении ширины выработок бо-
лее 6,2 м и наличии защитной пачки 
глубина шпуров составляет не менее 4 
м.  

Комплекс защитных мероприятий 
позволяет сократить расстояние между 
осями камер от 11,0 м до 10,0 м. При 
этом, в зависимости от горнотехниче-
ских условий, определяют необходи-
мость применения анкерной крепи в 
очистных камерах. Таким образом, на 
руднике либо увеличивают расстояние 
между осями камер, либо применение 
анкерной крепи, либо то и другое в ком-
плексе. Также изменяют размеры прире-
заемых коржей и оставляемых рудных 
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пачек. Все это ведет к увеличению по-
терь и разубоживанию руды. 

С целью уменьшения влияния горно-
геологических условий при одновре-
менном снижении объемов профилакти-
ческих работ возможно применение вер-
тикальной разгрузочной щели, прово-
димой по оси камеры. Это позволяет 
изменить форму поперечного сечения 
выработки, т.е. перераспределить на-
пряжение в массиве, окружающем вы-
работку. Контур выработки разгружает-
ся, и максимум напряжений переносится 
на конец щели. 

Нарезка разгрузочной щели осущест-
вляется исполнительным органом щеле-
резной машины «Урал-50» на базе бун-
кера перегружателя БП-14А. Нарезку 
разгрузочных щелей производят баро-
вым исполнительным органом, режу-
щим элементом которого является цепь, 
движущаяся в жестком направляющем 
пазу бара. 

Для нарезки разгрузочных щелей в 
кровле выработки под разными углами в 
установке предусмотрены следующие 
механизмы: 

• заводка бара; 

• поворот бара относительно про-
дольной оси; 

• подъема (опускания) бара. 
Установка запитывается от гидросис-

темы комбайна через резервные гидро-
распределители. Управление электро-
двигателем осуществляется из кабины 
комбайна. Производительность установ-
ки при сопротивлении резанью 450Н/мм 
не менее 1,5 м/мин, глубину щели не 
менее 1,2 м. и ширину прорезаемой ще-
ли 140 мм. 

Таким образом, применение разгру-
зочной щели позволяет существенно по-
влиять на параметры очистной выемки, 
повысить её безопасность и производи-
тельность, сократить потери и разубо-
живание. 

Её преимущества заключаются в сле-
дующем: 

• повышение безопасности веде-
ния горных работ, т.к. снижается веро-
ятность выбросов; 

• уменьшение размеров подрезае-
мых коржей и оставляемых рудных па-
чек, т.к. максимальные напряжения пе-
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реносятся в устойчивые вышележащие 
пласты, минуя неустойчивые прослойки; 

• уменьшение расстояния между 
камерами; 

• равномерное оседание кровли, 
что обеспечивает сохранение водоза-
щитной толщи; 

• управление горным давлением 
непосредственно при отбойке, т.е. от-
сутствует время простоев на крепление 
выработки анкерами.
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