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 настоящее время при эксплуа-
тации и техническом обслужи-

вании оборудования применяются два 
вида системы эксплуатации: 

- система эксплуатации элементов по 
заданному ресурсу; 

- система эксплуатации элементов по 
состоянию. 

 Система по заданному ресурсу 
эффективна  при гарантированном 
качестве элементов и постоянстве 
режимов эксплуатации (режимов на-
гружения). Данная система наиболее 
эффективна в том случае, когда вхо-
дящие в нее элементы одного иерар-
хического уровня (например, механи-
ческие передачи, гидро- и электро-
приводы и т.д.) обладают высокой и 
примерно одинаковой надежностью и 
долговечностью, т.е. при соблюдении 
так называемого «принципа равной 
прочности». Однако принцип равной 
прочности далеко не всегда удается 
реализовать на практике. Это обу-
словлено отсутствием единых требо-
ваний по надежности и долговечности  
как к главным элементам системы, так и 
к составным элементам. Кроме того, 
электросиловое оборудование одного и 
того же исполнения эксплуатируются в 
различных условиях, испытывая при 
этом различные нагрузки на элементы, 
различное воздействие окружающей 
среды. И, наконец, сказываются 
различия в технологии изготовления 
элементов. 

Эксплуатация элементов системы по 
состоянию предполагает два способа 
проведения работ по техническому 
обслуживанию: 

- регулярное техническое обслу-
живание элементов системы через за-
данные промежутки времени; 

- измерение необходимых пара-
метров оборудования или диагности-
рование состояния элементов, изме-
няющегося в результате воздействия 
внешних факторов и старения. 

На основании полученных данных 
решается вопрос о проведении того или 
иного вида работ по техническому 
обслуживанию и ремонту. 

Но эффективность и экономичность 
данной системы по сравнению с сис-
темой эксплуатации элементов по за-
данному ресурсу могут быть обеспе-
чены только при применении автома-
тических и автоматизированных уст-
ройств контроля состояния электроси-
лового оборудования и при создании 
математических моделей диагностики 
электросилового оборудования обра-
ботки измеряемой информации для 
оперативной выдачи рекомендаций об-
служивающему персоналу или управ-
ляющему устройству. Этот метод яв-
ляется наиболее прогрессивным мето-
дом обслуживания оборудования, так 
как основан на использовании глубо-
кой количественной информации о 
техническом состоянии оборудования 
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по сравнению с информацией только о 
моментах отказов. 

При организации эксплуатации 
электросилового оборудования по 
состоянию возникают следующие 
задачи: 

- выбор необходимого числа кон-
тролируемых параметров, несущих 
достаточную информацию о состоянии 
оборудования в любой момент 
времени; 

- обоснование допустимых облас-
тей изменения контролируемых па-
раметров; 

- разработка алгоритмов математи-
ческого обеспечения для обоснования 
программ эксплуатации по состоянию; 

- разработка и внедрение техни-
ческих средств диагностики, обес-
печивающих необходимую точность 
измерения параметров и определение 
места и вида неисправностей или 
отказа, средств регистрации и опера-
тивной обработки получаемой ин-
формации. 

В настоящее время принята планово-
предупредительная система техническо-
го обслуживания и ремонтов – ППР. 

Система ППР является синтезом 
системы эксплуатации по ресурсу и по 
состоянию. 

Системой ППР для поддержания 
надежности оборудования в процессе 
эксплуатации на должном уровне 
предусматриваются предупредительные 
мероприятия технического об-
служивания и ремонта. 

Совершенствование системы ППР 
зависит от создания и внедрения 
эффективных средств диагно-
стирования состояния электросилового 
оборудования, а также средств 
контроля и автоматизации режимов 
его работы. 

Поэтому система ТОР в процессе 
эксплуатации должна устанавливать 
принципиальные основы всех видов 
мероприятий, проводимых в плановом 
порядке и обеспечивающих макси-
мально возможное поддержание на-
дежности и работоспособности, зало-
женных при проектировании и изго-
товлении оборудования.  
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