
Основные технические характеристики буровых установок 

Наименование № 
п/п 

Параметры 
установок (основные) УПБ-1М УДБ-8 УДБ-9 УДБ-12 УДБ-8-01 УДБ-8-01М 

1 Глубина бурения (м) шарошечными 
долотами  
Ø 151, 132 мм 
Ø 112, 93 мм 
алмазными коронками 
Ø 76, 59 мм 

 
 

100 
150 

 
 

150 

 
 

100 
150 

 
 

150 
250 

 
 

150 
300 

 
 

250 
500 

2 Направление бурения к горизонту, град. 0÷180 0÷180 0÷180 90÷10 0÷180 0÷180 

3 Установленная приводная мощность, кВт 20 20 20 35 35 53 

4 Усилие подачи, кН: 
вперед 
назад 

 
75,0 
38,0 

100,0 
50,0 

100,0 
50,0 

125,0 
64,0 

100,0 
50,0 

150,0 
75,0 

5 Частота вращения шпинделя, мин-1 0-230 0-140 0-140 0-96 0-170 0-1200 

6 Максимальный крут. момент, кН.м (кгс.м) 0,8 
(80) 

0,8 
(80) 

0,8 
(80) 

1,35 
(135) 

1,65 
(165) 

2,5 
(250) 

7 Ход подачи, мм 1380 1400 925 1500 1400 1400 

8 Диаметр буровых штанг, мм 73 89 89 89 89 89,73,63,50 

9 Длина буровых штанг, мм 1200 1200 900 1200 1200 1200 

10 Минимальный размер камеры 

(длина×ширина×высота), м 
6×3×3,4 6×3×3,4 6×3×3,4 6×3×3,4 6×3×3,4 6×3×3,4 

 


